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TELHADOS EMBUTIDOS 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO ESP. TÉCNICA ESPESSURA REVESTIMENTO 

01 PONTALETE UEE 70x25x10 0,80mm Z 100 g/m² 

02 TERÇA/CAIBRO UEE 70x25x10 0,80mm Z 100 g/m² 

03 SUPORTE FIXAÇÃO L 30x30x70 1,25mm Z 100 g/m² 

04 MÃO FRANCESA L 30x30 0,65mm Z 100 g/m² 

05 CORRENTINHA L 30x30 0,65mm Z 100 g/m² 

06 CALHA - 0,50mm Z 100 g/m² 
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1ª ETAPA: CONFERÊNCIA DE PROJETO E 

SEPARAÇÃO DAS PEÇAS 
 

Assim que uma das estruturas da SoutoEng chega na obra deve-se armazená-las com 

o devido cuidado para que as mesmas não sejam contaminadas ou molhadas por 

longos períodos, evitando de perder suas etiquetas ou mesmo de causar danos à 

estrutura. 

 

Fonte: Manual de Recebimento SoutoEng 

Antes de iniciar a montagem, a conferência e separação do material é crucial para a 

agilidade e facilidade na instalação. Para isso, enviamos juntamente com a carga o 

romaneio do material, contendo suas descrições, quantidades e medidas de cada peça. 

Com a conferência da estrutura concluída, indicamos também a conferência da obra, 

efetuar as medições prévias da alvenaria, realizar marcações de posição das fixações 

das peças, encontrar o eixo da obra para ajustes dos beirais. 

 

*Cada obra terá sua particularidade em questões de materiais e medidas, 

porém o formato de instalação será sempre o mesmo. 
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2ª ETAPA: FIXAÇÃO DOS PONTALETES 
 

Os projetos da SoutoEng são executados conforme projetos e medições enviados pela 

equipe da obra, portanto cada uma terá sua particularidade, contudo, a fixação das 

estruturas sobre laje será sempre realizadas por meio de um pontalete com suporte 

(perfil L com furação para fixar em laje) de nome SP3, SP13 ou SP17. 

Detalhamento fixação pontalete 

As fixações são realizadas por meio de parafusos com bucha S8 e arruelas na laje, e 

nas estruturas 5/16” autobrocante. 

 

Assim que identificadas as posições de cada pontalete, posicionamos uma linha na 

lateral deles para manter o alinhamento da estrutura e então executamos as furações 

na laje para parafusar os suportes, na sequência parafusamos os suportes nos 

pontaletes conforme imagem acima. 

 

 

 

 

SUPORTE: 

SP3/SP13/SP7/SP17. 

Sempre com um/dois furos na 

base. 
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Os pontaletes nos primeiros alinhamentos próximos as platibandas devem ser travados 

com SP8/SP18 junto a um SP3/SP13, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP8/SP18 

4 parafusos 5/16” 

autobrocantes 
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3ª ETAPA: FIXAÇÃO DAS TERÇAS/CAIBROS 

 

Após a fixação dos pontaletes, iniciamos a fixação das terças/caibros, posicionamos as 

peças de forma que estejam alinhados com o topo de todos os pontaletes, fixando 

com parafusos 5/16” autobrocantes para travamento da estrutura. 

 

A fixação das terças/caibros nas platibandas é realizada por um suporte de fixação 

conforme imagem a seguir: 

 

 

Fixação com 

SP4/SP14 e parafusos 

5/16” autobrocantes  

SP7/SP17: 

2 parafusos com bucha 

expansiva. 

4 parafusos 5/16” 

autobrocantes 
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4ª ETAPA: INSTALAÇÃO DOS TRAVAMENTOS 

Após o posicionamento correto da estrutura, utilizamos os perfis em L para execução 

de travamentos e mãos francesas, para aumentar a rigidez da estrutura. Estes perfis 

são fixados em duas posições diferentes: 

As mãos francesas são fixadas entre pontaletes, sendo do topo à base deles, já as 

correntinhas (CR) sendo fixadas entre as terças. 

Este travamento ajuda a enrijecer a estrutura, reduzindo os deslocamentos e possíveis 

desníveis no telhado finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fixação mão francesas com 2 

parafusos 5/16” autobrocantes 

em cada pontalete 
Fixação correntinhas SP14 

com 4 parafusos 5/16” 

autobrocantes cada  
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5ª ETAPA: FIXAÇÃO DAS CALHAS 
Nesta etapa pode variar conforme à disposição das calhas nos telhados. Temos duas 

opções de calhas conforme as caídas do telhado, sendo uma calha central ou duas 

calhas nas extremidades. Quando temos calha central, a mesma deve ser fixada na 

platibanda em sua extremidade e nas terças laterais da calha conforme imagem 

abaixo: 

 

 

 

 

Fixação calha com parafusos 

Philips ½” autobrocantes a 

cada 500mm  

10 parafusos Philips ½” 

autobrocantes por tampa 
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Agora para calhas que são posicionadas nas extremidades, a fixação é realizada por 

um caibro em uma das laterais e fixação do outro lado na alvenaria.

  

 

 

 

 

 

 

 

Fixação calha com parafusos 

Philips ½” autobrocantes a 

cada 500mm  
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6ª ETAPA: FIXAÇÃO DOS RUFOS E CONTRA-

RUFOS 
Os rufos e contra-rufos são fixados de maneira bem simples e diretamente na 

alvenaria por meio de parafusos e buchas geralmente de tamanho S6. Os rufos 

chapéu ou “pingadeira” serão sempre instalados no topo das platibandas e os 

contra-rufos no encontro do ponto mais alto da cobertura com a alvenaria. 

 

 

 

 

Rufo chapéu 

Fixado com parafuso e bucha S6 

Parafusos phillips para 

“costura” dos rufos. 

Contra-rufo Superior 

Fixado com parafuso e bucha S6 

a cada 500mm na alvenaria. 

Contra-rufo Lateral 

Fixado com parafuso e bucha S6 

a cada 500mm na alvenaria. 
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Entre em Contato! 

Telefone para contato: (42) 3243-1066 

WhatsApp para contato: (42) 3243-1066 

e-mail para contato: soutoeng@soutoeng.com.br 

Facebook/Instagram: SoutoEng 

Youtube: soutoeng 

Site: www.soutoeng.com.br 

Endereço: Rua Caetano Vendrami, 120 – Ponta Grossa -PR 

SoutoEng agradece a confiança! 


